
SICURA RUNNING MAN COMBO 
(HDZ-C-RM)

INSTRUCTIONS

1.	 READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS 
2.	 Disconnect power before performing work on electrical equipment. 
3.	 Do not let power cords touch hot surfaces and do not mount near gas or electric heaters. 
4.	 Use caution when servicing batteries. Battery acid can cause burns to skin and eyes. If acid is spilled on skin or eyes, flush with fresh 

water and contact a physician immediately. 
5.	 Equipment should be mounted in locations and/or at heights where unauthorized personnel will not readily subject it to tampering. 
6.	 The use of replacement parts or accessory equipment not furnished by BeLuce Canada Inc., may cause equipment failure and will void 

the warranty. 
7.	 Do not use this equipment for other than its intended purpose. 
8.	 Servicing of this equipment should be performed by qualified service personnel. 
9.	 SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INSTALLATION

926000149

IMPORTANT SAFEGUARDS 

SURFACE MOUNT ONLY (WALL OR CEILING)

Figure 1 Figure 2

1.	 Orient the unit or wall or ceiling mount by turning the stems (figure 1).
2.	 Product is heavy! Mount the unit securely using appropriate mounting hardware (supplied by others) which will sustain the product’s 

weight.
3.	 Open the main housing cover, and unplug the wire-access hole (figure 2).
4.	 Connect and seal appropriately rated conduit to the wire-access hole, and route necessary wires through.

5.	 Make electrical connections; see wiring diagram (figure 3) Units with extra options may have some wiring variation; read information 
on provided labels.

	 -Connect remote lamp/load wires (if any) to lamp output terminals on charger board.
	 -Complete connection between batteries and circuit board.
	 -CAUTION: Ensure correct polarity. A one-time polarity mismatch will damage circuit board.
	 -Connect 120V AC supply wires. Separately insulate exposed ends of unused wires!

6.	 Re-attach the main housing cover.
7.	 Remove the faceplate screw and slide down the faceplate. Knockout and remove any required chevrons from the faceplate, then slide in 

the faceplate and secure the faceplate by screw.
8.	 Turn ON AC supply.

BATTERIES:

Main housing cover

Wire access hole

DO NOT LEAVE BATTERIES CONNECTED, WITHOUT THE PRESENCE OF AC SUPPLY FOR MORE THAN 1 WEEK.
Allow 24 hours recharge time before running a full load test.
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BASIC TROUBLESHOOTING

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Problem Possible Reasons Solution

Emergency lamps do not turn ON in 
emergency mode

DC output fuse has blown, due to over-
load or short-circuit fault in lamp circuit

•Locate and clear fault
•Replace fuse

Lamp(s) are faulty •Replace lamp(s)

Circuit board is defective •Replace circuit board

Battery is faulty •Replace battery

Emergency lamps do not stay ON for 
required minimum duration

Battery is not fully charged •Recharge battery for up to 24 hours

Battery is faulty •Replace battery

Emergency lamps turn ON when AC is 
present

Circuit board is faulty •Replace circuit board

For mounting height information on different luminaire configurations, visit www.beghellicanada.com/
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SICURA RUNNING MAN COMBO 
(HDZ-C-RM)

INSTALLATION

926000149

MONTAGE EN SURFACE SEULEMENT (AU MUR OU AU PLAFOND)

Figure 1 Figure 2

1.	 Orienter l’unité pour montage au mur ou au plafond en tournant les tiges (figure 1).
2.	 Le produit est lourd! Installer solidement l’unité à l’aide des fixations de montage appropriées (fournies par d’autres), capables de 

supporter le poids du produit.
3.	 Ouvrir le couvercle du boîtier principal et déboucher le trou d’accès aux fils (figure 2).
4.	 Connecter et assurer l’étanchéité d’un conduit adéquatement dimensionné au trou d’accès aux fils et l’utiliser pour acheminer les fils 

requis.

5.	 Effectuer le raccordement; se reporter au schéma de câblage (figure 3). Le câblage des unités avec options supplémentaires peut 
varier; lire les étiquettes fournies.

	 -Connecter les fils des lampes/charge satellites (s’il y a lieu) aux bornes de sortie des lampes sur la carte chargeur.
	 -Achever le raccordement entre les batteries et la carte imprimée.
	 -MISE EN GARDE : S’assurer d’observer la polarité. Une seule erreur de polarité suffit pour endommager la carte imprimée.
	 -Raccorder les fils d’alimentation 120 V C.A. Isoler séparément les extrémités à découvert des fils inutilisés!

6.	 Réinstaller le couvercle du boîtier principal.
7.	 Retirez la plaque frontale et faites glisser le plastron vers le bas. Frappez et retirez les chevrons nécessaires du plastron, puis glissez le 

plastron et fixez-le avec la vis.
8.	 Allumer l’alimentation C.A.

BATTERIES:

Couvercle du boîtier 
principal

Trou d’accès aux fils

NE PAS LAISSER LES BATTERIES CONNECTÉES À L’UNITÉ EN L’ABSENCE D’ALIMENTATION C.A. DURANT PLUS D’UNE 
SEMAINE. Permettre une durée de recharge de 24 h avant d’effectuer un test à pleine charge.

INSTRUCTIONS
MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d’usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes: 
1.	 VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. 
2. 	 Toujours débrancher l’unité de l’alimentation électrique avant l’entretien ou une réparation.
3.	 Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d’un chauffage au gaz ou électrique. 
4.	 Faire preuve de prudence lors de l’entretien des batteries.  L’acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. 
        En cas de contact cutané ou oculaire avec de l’acide, rincer immédiatement avec de l’eau douce et contacter un médecin.
5. 	 L’équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel 
        non autorisé.
6. 	 L’usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et 
        annulera la garantie de l’unité.
7. 	 Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
8. 	 La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
9. 	 VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !
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GUIDE DE BASE DE DÉPANNAGE 

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Problème Cause possible Solution

Les lampes d’urgence ne s’allument pas 
en mode d’urgence

Le fusible de la sortie C.C. est grillé dû à 
une surcharge ou d’un court-circuit dans 
le circuit des lampes

Repérer et régler l’anomalie 
Remplacer le fusible

Lamp(s) are faulty Remplacer la ou les lampes

La carte imprimée est défectueuse Remplacer la carte imprimée

La batterie est défectueuse Remplacer la batterie

Les lampes d’urgence ne restent pas 
allumées (ON) durant la durée minimale 
requise

La batterie n’est pas entièrement chargée Recharger la batterie pendant jusqu’à 24 h

La batterie est défectueuse Remplacer la batterie

Les lampes d’urgence l’allument même en 
présence de tension C.A

La carte imprimée est défectueuse Remplacer la carte imprimé

Pour obtenir des informations sur la hauteur de montage des différentes configurations de luminaires, visitez: www.beghellicanada.com/
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